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Zadateli: ,DOBROPLAST*“ Fabryka Okien i Drzwi pcv Renata Kaczynska

Laskowiec Stary 4, 18-300 ZAMBROW, Polska

CERTIFIKAT

na viastnost vyrobku

¢. CV-10-0902/Z

Vyrobek: Jednokfidlové plastové okno ze systému AVANTGARDE 9000
Vyrobce: dtto zadatel
Popis:

Hiavni profily: ram 7010, kfidlo 9001, vyztuz ramu a kfidla 4001, tl. 1,25 mm; t&snéni spary: vnitfni a
do drazky, vrozich ohybané, zasklivaci lista FUTURE 7030 s koextrudovanym tésnénim v rozich
pfestfizené, vyrobce tésnéni: DOBROPLAST, izolaéni sklo tl. 24 mm ve sloZeni: Float 4 mm-Al-
ramecek 16 mm Argon-Float 4 mm pokovené s nizkoemisivni vrstvou; odvodnéni a dekomprese
zasklivaci drazky: neprovedeno; odvodnéni ramu: frézované ovalné otvory vtok 2x (25 x 5) mm,
vytok 2x (30x 5) mm, dekomprese ramu: neprovedeno; kovani: Siegenia — AUBI typ FAVORIT, 6ti
bodovy uzavér, 1 pojistka chybné manipulace, 1 klika.

Nazev ovérovaného parametru Zkusebni metoda Vysledek

Souginitel prostupu tepla U, CSN EN ISO 12567-1 1,31 W/(m?.K)

Timto certifikatem se potvrzuje shoda uvedenych vlastnosti vyrobku s hodnotami
poZadovanymi normou:

Vyhovuje CSN 73 0540, &ast 2
- na maximalni pozadovany souginitel prostupu tepla Unw < 1,70 W/(m? K)

Podklady: Protokol o zkouskach ¢&. 304/08. CSlI, a.s. Zlin, AO 212

Certifikat plati pouze pro vyrobek, jehoZ specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkouskach.
Osvédcuje pouze vyse uvedené viastnosti vyrobku a neznamena ani nenahrazuje certifikaci podle
zakona 22/1997 Sbh. o technickych poZadavcich na vyrobky.
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