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Laskowiec Stary 4, 18-300 Zambréw, Polska

CERTIFIKAT

na viastnost vyrobku

¢. CV-10-0899/Z

Vyrobek: Plastové vchodové dvefe (vnéjsi) ze systému AVANTGARDE
Vyrobce: viz Zadatel

Popis: i

Provedeni: vchodové dvefe jednokfidlové oteviravé ven; dvoukfidlové dvere oteviravé ven;
dvoukfidlové dvefe, oteviravé dovnit?

‘Ram / vyztuz 7010 (70 x 68) mm /40005 tl. 1,5 mm |

Kridlo /vyztuz | 1001 (70 x 113) mm/ 4004 tl. 2,0 mm; 1002 (70 x 113) mm/ 4004 tI. 2,0 mm

Dalsi profily / Stulp 7021/ 4003 tl. 1,25 mm; poutec 7020 / 4002 tl. 1,25 mm;

vyztuz prah ALU A 750 + spojky A 751

Zaskleni 1Z. sklo tl. 24 mm ve slozeni: Float 4mm / AL-ramecek 16 mm Argon / Float ‘
= 4mm TPS; PVC izolaéni vypli tl. 24 mm |

Kovani vicebodovy uzavér ROTO, rektifikovatelné zavésy RAVO

| Rozmé&ry-réam . 950 x 2020 mm; 1200 x 2400 mm; 1330 x 2040 mm; 2400 x 2400 mm
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Vysledek: .
Nézev ovéfovaného parametru Jednotka | ZkuSebni metoda Vysledky

[Odolnost proti zatizeni vétrem CSNEN 12211
[(py= 800 Pa; p,=400 Pa; ps=1200 (Pa) (mm) (0,33-2,59); (8,38-12,95)
(p1=1200 Pa: p,=600 Pa: p,=1800 (Pa) (mm) (0,40-0,48)

Sparova priivzdusnost 600 Pa CSN EN 1026 S 067
<iyp<0,10.10* " (m m?/(m.s.Pa’%) 0,08.10" (m®/(s.m.Pa”®")

<ivn < 0,30. 10 (m¥(m.s.Pa%) 0,22.10* (m’/(s.m.Pa’%")
<ivn=0,87. 10* (m¥(m.s.Pa®) | 0,79.10"* (m°/(s.m.Pa"%)
Vodotésnost bez priniku (Pa) | CSN EN 1027 (50 - 250)

Timto certifikatem se potvrzuje shoda uvedenych viastnosti vyrobku s hodnotami
_deklarovanymi vyrobcem: S
Vyhovuje: CSN EN 12210 zatizeni vétrem dvefe jednokfidlové tfida C3, dvefe dvoukiidlové rozmér
1330 x 2040 mm tfida C2, dvefe dvoukfidlové rozmér 2400 x 2400 mm tfida A2;

CSN EN 12207 priivzdusnost dvefe jednokiidlove tfida 3, dvefe dvoukfidlove tfida 2;
CSN EN 12208 vodotésnost dvefe jednokf. rozmér 1200 x 2400 mm tfida 6B, dvefe
jednokt. rozmér 950 x 2020 mm a dvefe dvoukfidlové rozmér 1330 x 2040 mm tfida 2A,
dvefe dvoukfidlové rozmér 2400 x 2400 mm tfida 3B % |

Podklady: Protokol o zkouskach ¢. 71/07, 358/08. CSI, a.s. Zlin, AO 212

Certifikat plati pouze pro vyrobek, jehoz specifikace je podrobne uvedena v protokole o zkouskéach.
Osvédcuje vyse uvedené vlastnosti vyrobku a nezna a ani nenahrazuje certifikaci podle zékona

Datum vydani:  31.10.2010
Platnost do: 31.10.2012
Vypracoval: Miroslav Kofistka

RNDr. Joser ana, CSc
vedouci pracovisté





